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Högkvalitativa  pneumatiska manöverdon

Top Quality Valve Actuators 

RC 200
Tekniska Data

REMOTE CONTROL tillverkar pneumatiska manöverdon      

i Sverige sedan 1961.

Lång livslängd, maximal 
tillförlitlighet, tre års garanti.

10 Nm – 8,000 Nm.
90 lbf. in. – 71,000 lbf. in.
On – Off och reglering.
Dubbelverkande eller
enkelverkande med fjäderretur.

Max tryck: 10 bar/ 145 psi
Temp:  -20 ºC till   +80 ºC
              -5  º F  till +175 ºF
Lågtemp: -40  ºC till   +60 ºC
 -40 º F  till +140 º F
Högtemp:     0 º C till +150 º C                
 +30 º F till +300 ºF

Säkerhetsinspända fjädrar
förmonterade i paket. 
Utblåsningssäker vridaxel.

Anslutningar och hålbilder 
enligt internationell standard
ISO5211, DIN3337, DIN79, 
NAMUR, VDI/ VDE 3845.

Montagesatser för alla 
90º ventiler och tillbehör.

Scotch Yoke ger högt
vridmoment i ändlägen, 
jämn gång, noggrann 
reglering, låg luftförbrukning 
och kompakta dimensioner.

Högkvalitativa material för 
lång livslängd och bästa 
korrosionsskydd.
Hus av strängpressad, 
eloxerad aluminium,
RC 210 – 260 har vridaxel
och skruvar i rostfritt stål.

RC 200-seriens manöverdon är unika. Hemligheten ligger i 
Scotch Yoke-tekniken som används från minsta RC 210 till de 
största donen. De tekniska fördelarna med RC 200 uppskattas 
mycket av våra kunder. 

Scotch Yoke-tekniken ger högre vridmoment vid start och stopp, 
vilket är nödvändigt då ventiler stått stilla länge och initialt fordrar 
mer kraft för att manövreras. RC 200 har jämn gång och mjuk 
avslutning på vridrörelsen som skonar och avsevärt förlänger 
ventilens livslängd. 
RC 200-serien utrustas enkelt med handmanöver RC-M1, en 
lösning som anses vara den bästa på marknaden, se sidan 4. 

RC 200-serien uppfyller all internationell standard för enkla och 
snabba montage av don på ventiler och av tillbehör som magnet-
ventiler, ändlägesbrytare, lägesställare med mera. Ventiler och 
manöverdon monteras snabbt och effektivt vid våra verkstäder i 
världen. Montage kan också ske på plats hos våra kunder.

Remote Control är ett svenskt företag med egna internationella 
dotterbolag och verkstäder i Tyskland, England, Singapore, USA.

Made in Sweden
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Vridaxel
Rostfritt stål
(RC 270-280 gulkromaterad) Cylinder

Strängpressad, eloxerad 
aluminium. Underhållsfri,
hög korrosionsbeständighet, 
enkel rengöring

Fjäderpaket
Enkel och säker 
service. Garanterad 
funktionssäkerhet

Stödband
POM-material 
med låg friktion

Axel
Anpassad till internationell 
standard för 4-kant spindlar. 
ISO 5211, DIN 79 och NAMUR

Scot ch Yoke
Härdad Scotch Yoke,
snedställda spår, optimal 
kraft, kompaktare don, 
minsta energiförbrukning

Stödringar /Kolvrullar /Lager
Glappfri kraftöverföring via lager 
med hög precision

Högsta yt• nish
Lägsta friktion, lång livslängd, 
högsta noggrannhet

Justering
För exakt inställning
av ventilläget

RC200 - Det ! exibla kraftpaketet

O-ring
Specialbehandlad 
för extremt låg 
friktion

Montage
av tillbehör
VDI/VDE 3845
NAMUR

Kvalitet  -  Styrka  -  Pålitlighet  

Centrerring
ISO 5211, DIN 3337, NAMUR

Hålbild
Internationell standard
ISO 5211, DIN 3337, 
NAMUR
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RC 200-SR fjäderretur
Remote Control är alltid i frontlinjen vad gäller 
teknik. Kunder som byter till RC 200-SR har berättat 
om de besvär de haft med andra manöverdon och 
deras små, svaga fjädrar. Till skillnad har alla 
RC 200-SR kraftiga fjädrar förspända i paket, som 
är säkra och enkla att hantera.

RC 200-SR med kraftiga returfjädrar garanterar 
funktionen ”fjäder stänger” eller ”fjäder öppnar” när 
tryckluften är borta.

Kvalitet - Styrka - Pålitlighet
Kvalitet
Alla RC-don tillverkas under sträng kvalitetskontroll.
Vårt kvalitetssystem är certi! erat enligt ISO 9001 och
vi är miljöcerti! erade enligt ISO 14001.

RC-donen följer alla internationella standardkrav. Samtliga 
produkter är CE-märkta och tillverkade i enlighet med PED 
och ATEX-direktivet.
RC-donens erkänt höga kvalitet garanterar att våra kunder 
får manöverdon av högsta klass. Vi är stolta att kunna ge 
den unika RC-garantin på tre år"

Styrka
RC manöverdon är starka. RC 200 med Scotch Yoke har 
50% förhöjt vridmoment i ändlägen, precis där ventiler 
kräver mest kraft. Det säkrar funktionen särskilt om 
ventilerna varit stillastående under längre tid. 

RC 200-donen har lägsta vikt och minsta yttermått i 
förhållande till vridmomenten. Detta ger kompakta, lätta 
ventil- och donenheter, speciellt vid användning av hand-
manöver RC-M1. Belastningen på rörledningarna minskar, 
särskilt då vibrationer ! nns i rörsystemet.

Ett extra plus för våra kunder är att RC 200-donen arbetar 
med mindre slagvolym än motsvarande kuggstångsdon,
vilket ger en stor besparing varje år om man räknar på 
kostnaden för tryckluft.

Pålitlighet
Konstruktionen är enkel och robust. Vi använder enbart 
material av högsta kvalitet i tillverkningen, vilket resulterar 
i manöverdon med lång livslängd. 

Vår handmanöverenhet RC-M1 är den bästa lösningen på 
marknaden. Den är integrerad i gaveln på RC 200-donen. 
På sidan 4 ! nns mer information om vilka fördelar RC- M1 
handmanöver ger.

RC 200 tillverkas dygnet runt i helautomatiska maskiner.
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RC 200-M1 Handmanöverenhet

Remote Control har den smarta, intelligenta och 
kostnadseffektiva konstruktionen för hand-
manöver, RC-M1. Den är integrerad i gaveln på 
RC-donen och kan monteras på alla DA- och 
SR- don, från det minsta till det största. Ratten 
roterar inte utan står stilla under drift. 

Våra kunder väljer RC 200-don med RC-M1 
handmanöver när de vill ha en kompakt enhet 
med lägsta vikt och minsta inbyggnadsmått. 
Bygghöjden är samma som för ett vanligt RC- 
don och ovansidan är helt fri för montage av 
tillbehör. Se jämförelsen i vikt och dimension 
mellan RC-M1 och kuggstångsdon med 
mellanväxel.

Med RC-M1 kan don och ventil låsas i stängt 
läge. Det är en bra lösning för att säkra en 
stängd ventil vid servicearbeten på rörledningar.

Den bästa lösningen på marknaden

RC260-SR M1
RC1990

RC240-SR M1

23
0

RC240-DA M1Kuggstångsdon
Mellanväxel

Jämför och se fördelarna 
med RC-M1 handmanöver.

Vridspjäll DN 200 med dubbel-
verkande manöverdon och hand-
manöver.

RC 240-DA M1 bygger enbart 
110 mm och donet med hand-
manöver väger endast 7 kg.

Ett motsvarande kuggstångsdon 
med mellanväxel bygger 230 mm 
och väger hela 19 kg.

11
0

19kg 7kg 
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RCC
Epoxylackerat manöverdon av stål. För 
miljöer med höga krav på korrosions-
skydd, där ståldon föreskrivs.
Upp till 150,000 Nm / 1,327,500 lbf. in.

Krävande installationer

RC200
Kan levereras epoxylackerade 
enligt Norsok offshore-standard
eller andra kundspeci! kationer.

RCT
Cylinder och fjäderhus är hårdeloxerade 
och tätade med PTFE för bästa korrosions-
skydd. Ett bra alternativ till stål / rostfritt stål. 
Passar i korrosiv miljö som t ex offshore 
och petrokemi.

RCG
Epoxylackerad cylinder av segjärn. 
Höga vridmoment upp till 
15,000 Nm / 32,750 lbf. in.

RC88
Cylinder av aluminium. Höga vridmoment 
upp till 7,600 Nm / 67,260 lbf. in.

Starka och pålitliga
Våra kunder väljer RC-manöverdon även för 
de mest krävande applikationer. Remote 
Control klarar att uppfylla alla speci! kationer 
och levererar manöverdon av högsta kvalitet.
Här visas några alternativ på RC-don, som 
passar både till offshore och onshore. Fler 
exempel ! nns; “Fire safe”-don, RC 200 -don 
med skyddande brandisolering, RC 200-don 
för mycket snabba manövertider vid installa-
tioner kring turbiner. 
Kontakta oss när ni behöver don för mer 
krävande applikationer.
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ISO  -  DIN  -  NAMUR

Lägesställare

Direktmontage
NAMUR

Montagesatser
Till alla typer av
ventiler

Normkonsol
Rostfritt stål
VDI/ VDE 3845
NAMUR

RC 200
Dub bel - eller 
enkelverkande
manöverdon

RC200 - Anslutning av tillbehör 

RCE4L
Indikeringsbox
IP67
Option:     II 2 GD T80 / 100 ºC 
EEx ib IIC T6 / T5

Direktmontage
På ventiler, NAMUR 
ISO 5211, DIN 3337

Ändlägesindikering

Strypblock
NAMUR

Magnetventil
NAMUR

RC 200-M1
Handmanöver

RC1990
Indikeringsbox i Ex-utförande
IP66/67
Temp: -50 ºC till +110 ºC/-58 ºF till +230 ºF

     II 2 GD EEx dIIC T6 / T5 / T4
GOST R51330.0-99 / R51330.1-99
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Alla Remote Control manöverdon 
        Genomgår 100% täthets- och funktionskontroll
        Märks enligt internationell standard med alla tekniska data
        Levereras med instruktioner på samtliga EU språk  

RC tillbehör  

RC 200-ut föranden 

Styrutrustning
Magnetventiler kan levereras för alla spänningar, 
i standard eller Ex-utförande. RC-donen kan 
utrustas med RC strypbackventiler för hastighetsreg-
lering. RC 200-DA och -SR kan styras av pneuma-
tiska eller elektropneumatiska ventillägesställare.

Indikering
RC 200-donen har en indikering som visar ventilens 
läge. Remote Control tillverkar och levererar ett 
# ertal ändlägesboxar i olika utförande. Vi monterar 
givetvis styrutrustning enligt kundernas önskemål 
och speci! kationer.

Fältbuss
RC 200-donen kan anslutas till alla på marknaden 
förekommande fältbussystem; InterBus, DeviceNet, 
CAN, Modbus, Foundation Fieldbus, Pro! bus PA, 
Pro! bus DP, AS-Interface m. # .

Montage
Remote Control’s montagesatser har bästa pass-
form för montage av don på ventiler. Det garanterar 
säker funktion och lång livslängd. Vi erbjuder 
montering och provkörning på plats hos kund eller i 
någon av våra verkstäder. 

Service
Våra kvali! cerade tekniker kan hjälpa er vid installa-
tion och igångkörning samt med service och under-
håll.

Temperaturområde
Standard: -20ºC till  +80ºC /   -5 ºF till +175  ºF
Lågtemp: -40ºC  till  +60 ºC / -40 ºF till +140 ºF
Högtemp:    0ºC  till +150ºC /+30 ºF till  +300 ºF

RC 200 följer standard
Anslutning magnetventiler:  NAMUR   
Montage tillbehör: VDI/VDE 3845, NAMUR   
Montage mot ventil: Hålcirkel, centrerring 
       ISO 5211, DIN 3337, NAMUR.
Universalspindel: ISO 5211 med 90º      och 
              DIN 79 med 45º      och NAMUR.
CE-märkning
Manöverdon i RC 200-serien är CE-märkta och 
tillverkas i enlighet med PED och ATEX-direktivet.

Snabbgående RC200 -don
Extremt korta manövertider kan erhållas.

Tryckområden 
RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi
RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi

Extra korrosionsskydd
RCT hårdanodiserade don
Epoxylackering 
Offshore lackering eller lackering 
enligt kundspeci! kation.
Rostfria skruvar och drivaxel 
(standard för RC 210-260)

Manövermedia
Luft, inerta gaser (icke farliga # uider, grupp 2 
enligt direktiv PED 97/23/EC)
RC 200-donen levereras även för vatten- eller 
oljehydraulik: 2-10 bar / 30-145 psi

Utbildning
För effektiv och korrekt användning av våra 
produkter erbjuder vi produktutbildning på plats hos 
kund eller hos något Remote Control företag i 
världen. 
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  RCC
Pneumatiskt ståldon
Upp till 150,000 Nm

1,327,500 lbf. in. 

Ref No:800C / ArtNo:980800

RC Twin Power
Pneumatiskt/Hydrauliskt 

# ervarvsdon
Upp till 800 Nm 

7,080 lbf. in.

Remote Control 
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CE-Märkning enligt
ATEX-direktivet 94/9/EC

Kvalitet  ISO 9001Miljö  ISO 14001CE-märkning enligt
tryckkärlsdirektivet

PED 97/23/EC

Rätt till ändring utan
föregående meddelande

Nationella referenslaboratoriet Force Technology i Vejen, Danmark. 
Kalibrering av # ödesmätare för gas.

RCEL
Elektriskt Manöverdon

Upp till 2,450 Nm
21,680 lbf. in.


