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Användningsområden:
- Vatten och avloppsreningsverk, kraftverk
- Avfalls- och förbränningsanläggningar
- Kemisk- och Petrokemisk industri
- Pappers- och Cellulosaindustri

DREHMO-EMG
Elektriska manöverdon
med avancerade funktioner

DREHMO
www.drehmo.com



Flervarvsdon
enligt EN ISO 5210
eller DIN 3210 t.ex. fšr
kilslidventiler och
kŠgelventiler.

Drehmo flervarvsdon
med spindelfšrlŠngning

DREHMO
vridsektordon fšr
direktmontage

DREHMO
vridsektordon
fšr separat
montage
med konsol
och hŠvarm

DREHMO linjŠra don
fšr direktmontage

DREHMO linjŠra don
fšr sidomontage

Vridsektordon
enligt EN ISO 5211
eller DIN 3210 fšr t.ex.
vridspjŠllventiler och
kulventiler.

Linjära don
enligt DIN 3358 fšr
kŠgelventiler.

Introduktion Manšverdonstyper

DŠr vŠtskor, gaser eller medier i
pulverform anvŠnds behšvs ventiler
fšr att reglera eller šppna och stŠnga
ett flšde.

Dessa ventiler kan t.ex. vara
kŠgel-, kilslid-, vridspjŠll-, eller
kulventiler och i mŒnga fall behšver
man fjŠrrmanšvrera dessa ventiler
och dŠr kan DREHMO-EMG vara ett
mycket intressant alternativ. Dessa
manšverdon har anvŠnts i mŒnga Œr
šver hela vŠrlden och garanterar en
driftsŠker och problemfri funktion.

AnvŠndningsomrŒden Šr
mŒnga som t.ex vatten- och avlopps-
reningsverk, kraftverk, avfalls- och
fšrbrŠnningsanlŠggningar, kemisk-
och petrokemisk industri samt pap-
pers- och cellulosaindustri.

Manšverdon Standard
On-Off typ D/DP
Reglering typ DR

Manšverdon med
kontrollenhet MATIC C
On-Off typ DMC/DPMC
Reglering typ DMCR

- Programmerbara manšverdons-
   funktioner

- Integrerad  2-trŒds Profibus
   interface

- Vridmoment och lŠgesindikering
   via beršringsfria kontaktfunktioner

- Automatisk faskorrektion

- FjŠrrinstŠllningar

DREHMO
flervarvsdon
med pelarstativ

EMG - ELTMA SnŠckvŠxlar
För on-off manövrering samt för reglering

Utförande för
direktmontage

Utförande för
montage med
stödfot och
hävarm

MSG 25 till MSG 8000
för on-off manövrering

MSG 12-R till MSG 2500-R
för reglering

MSG 25-FHA-S till MSG 5000-FHA-S
för on-off manövrering

MSG 1-FHA-R till MSG 2500-FHA-R
för reglering

Snäckväxlar för manöv-
rering av kulventiler och
vridspjällventiler


